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Hendel voor controlemodule onder het stuurwiel:-met meerdere enkelvoudige of meervoudige elektrische 

positieschakelaars (drukknop, draaiknop of anderszins), -uitgerust met printplaten en/of elektriciteitskabels, -

voor een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,van de soort gebruikt bij de vervaardiging van 

motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

› Omschrijving

schakelborden, schakelpanelen e.d. combinaties van toestellen, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische 

stroom, voor een spanning van <= 1.000 V (m.u.v. schakeltoestellen voor lijntelefonie of voor lijntelegrafie, numerieke 

besturingskasten met ingebouwde automatische gegevens verwerkende machine en besturingstoestellen met programmeerbaar 

geheugen)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig 

inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de 

voorwaarden vinden op https://www.sdu.nl/inenuitvoer. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen 

je graag verder!
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