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Gegummeerd textielweefsel met inlagen, met de volgende kenmerken:— met drie lagen,— de ene buitenste 

laag bestaat uit acrylweefsel,— de andere buitenste laag bestaat uit polyesterweefsel,— de middelste laag 

bestaat uit chloorbutylrubber,— de middelste laag heeft een gewicht van 452 g/m2 of meer maar niet meer 

dan 569 g/m2,— het textielweefsel heeft een totaal gewicht van 952 g/m2 of meer maar niet meer dan 1159 

g/m2,— het textielweefsel heeft een totale dikte van 0,8 mm of meer maar niet meer dan 4 mm,gebruikt bij de 

veraardiging van het opvouwbare dak van motorvoertuigen

› Omschrijving

gegummeerde weefsels, n.e.g. (m.u.v. die van van brei- of haakwerk en m.u.v. canvas en plakband met een breedte van <= 20 cm, 

bandenkoordweefsel 'tyre cord fabric', van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters 

of van viscoserayon)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig 

inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de 

voorwaarden vinden op https://www.sdu.nl/inenuitvoer. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen 

je graag verder!
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